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750 SERVICE PRO PROFESSIONAL 
Version with manual wheel clamping system with automatic 
input of wheel diameter and distance. 

Versión con sistema de ajuste manual de la rueda, 
introducción automática del diámetro y distancia rueda.

750 SERVICE PRO BASIC
Version with manual wheel clamping system with manual 
input of wheel diameter and distance.

Versión con sistema de ajuste manual de la rueda, 
introducción manual del diámetro y distancia rueda.

HIDDEN WEIGHT
PESO OCULTO

PEDAL BRAKE
FRENO DE PEDAL

RIM WIDTH DETECTOR 
DETECTOR ANCHO
LLANTA

AUTOMATIC END-CYCLE STOP
STOP AUTOMÁTICO AL FINAL DEL CICLO

Digital display wheel balancer with fully automatic cycle and software operating on all types of steel and light alloy wheels for cars, off-road 
vehicles, light commercial vehicles, motorcycles and scooters

Balanceadora com painel digital e ciclo de conclusão automático com software operacional que opera sobre todos os tipos de roda em 
aço, liga leve de automóveis, offroad e veículos comerciais leves, motocicletas e scooters.

AVAILABLE VERSIONS - VERSIONES DISPONIBLES 

All versions are normally supplied with wheel protective guard and 
automatic spin.
Generalmente todas las versiones se suministran con cárter de 
protección de rueda y lanzamiento automático.

Also available in version without wheel protective guard for 
countries that permit this.
Disponibles también en versión sin cárter de protección rueda
para los países que lo permiten.

! OPT

LED ILLUMINATOR AND LASER
ILUMINADOR LED Y LÁSER

SMART ARM

FSP OPT

EG2

OPT

STANDARD
ESTÁNDAR

OPTIONAL
OPCIONAL

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

FSP - SMART ARM
WHEEL SIZE DETECTION
DETECCIÓN DIMENSIONES RUEDA

✓
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DISPLAY AND WEIGHT HOLDER TRAY 
PANTALLA Y PLATAFORMA PORTAPESOS

PEDAL LOCKING BRAKE (OPTIONAL) - FRENO DE PEDAL DE ESTACIONAMIENTO (OPCIONAL)

Modern and practical high brightness digital display. Ergonomic and 
spacious tray in highly resilient material for counterweights and work 
accessories.

Pantalla digital, moderna, práctica y de elevada luminosidad. 
Plataforma portapesos ergonómica y espaciosa para contrapesos y 
accesorios de trabajo realizada con material de elevada resistencia.

The pedal brake facilitates wheel mounting on the machine and the counterweight 
application steps.

O freio de pedal facilita as fases de aplicação dos contrapesos.

HIDDEN WEIGHT
Programme to hide the weight behind the 
spokes for a better aesthetic effect of the 
rim.

WHEEL DATA ACQUISITION 
ADQUISICIÓN DATOS DE LA RUEDA

Electronic acquisition of distance and wheel diameter up to 26” with integrated 
FSP - SMART ARM function that automatically activates the balancing programs 
avoiding the use of the keyboard (only PROFESSIONAL version).
The machine works according to the operator’s preferences.  
The adhesive counterweights can be positioned with three different 
methods:
- manually at 12 o'clock or at 6 o'clock (standard method)
- assisted with weight holder clip
- assisted with laser pointer at 6 o'clock (optional, figure at the side)
The integrated LED illuminator, included in the LASER&LED optional KIT, illuminates the 
work area to facilitate rim cleaning and application of the counterweights. 
✔✔Quick counterweight application, Accurate wheel balancing, Maximum 
visibility, Ergonomics
- EG2 External detector for wheel width measurement (optional only for 
PROFESSIONAL version)

OPT FLASH
Programme that indicates the ideal mounting 
position between rim and tire in order to reduce 
the overall wheel imbalance.

Adquisición electrónica de distancia y diámetro rueda de hasta 26” con la función FSP - SMART ARM integrada que activa 
automáticamente los programas de equilibrado evitando las selecciones desde el teclado (solo para versión PROFESSIONAL). 
La máquina funciona según las preferencias del operador. El posicionamiento de los contrapesos adhesivos se puede 
efectuar con tres modalidades diferentes:

- manualmente con posición hora 12 u hora 6 (método convencional)
- utilizando o Clip Portapesos
- utilizando o puntero láser en posición hora 6 (opcional, figura de al lado)
El iluminador LED, presente en el KIT opcional LASER&LED, ilumina el área de trabajo
para facilitar las operaciones de limpieza de la llanta y la aplicación de los contrapesos.
✔✔Aplicación rápida de los contrapesos, Equilibrado preciso, Máxima visibilidad,
Ergonomía
- EG2 Detector externo para la medida del ancho rueda (opcional somente versión 
PROFESSIONAL)

SPECIAL PROGRAMMES - PROGRAMAS ESPECIALES

Programa para ocultar el peso detrás de los radios para mejorar 
el impacto estético de la llanta.

Programa que indica la posición de montaje ideal entre llanta y 
neumático para reducir el desequilibrio total de la rueda.



1270 X 1704 X 1089
50" x 67" x 42,9"

127 Kg 
280 lbs

10" - 26"
1" - 35"

1,5" - 20" 22,8"
1118 mm

44"
70 Kg

154 lbs
115/230V

1Ph - 50/60Hz
150 rpm 250 W

D

/16
RAL 3002
/20
RAL 5002
/45
RAL 1003
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A DX1 CF1 CF2 B

F

∅ 42÷156 mm (1.65"÷ 6,14")

6067 Schumacher Park Dr West Chester, OH 45069
Local number (513) 874-5958 - Toll free 1-800-260-0968 - www.corghiusa.us - e-mail: info@corghiusa.us

CORGHI Usa Inc.

STANDARD ACCESSORIES / ACCESORIOS ESTÁNDAR

8-21900207
Pedal brake
Freno de pedal

8-21900209
EG-2 – Rim width detector with support  
(only for PROLINE 750 PROFESSIONAL)
EG-2 – Detector ancho llanta con soporte (solo
para PROLINE 750 PROFESIONAL)

8-21100161
TT80 wheel lifter 
Elevador TT80

8-21100238 
LL Wheel internal LED illuminator and 
LASER pointer kit
LL Kit iluminador interno rueda de LED y 
puntero LÁSER

8-21100141
DX/CBF Centring accessory for vans and off-road 
vehicles with central hole diameter 117÷173 mm
DX/CBF Accesorio de centrado para furgonetas y 
todoterrenos con orificio central Ø 117÷173 mm
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RECOMMENDED ACCESSORIES - ACCESORIOS RECOMENDADOS

For more information please refer to the accessory catalogue / Para más información consultar el catálogo de accesorios

TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS

8-21900206/XX
CCK Coloured panel, available only for wheel 
balancer with chassis RAL 7040 (/39)
CCK Panel de color, disponible solo cuando la
equilibradora tiene chasis RAL 7040 (/39)
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